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GRADE
2
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CERTIFICATION

PARAMETRY SYSTEMU

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

ELEMENTY BEZPRZEWODOWEELEMENTY MAGISTRALOWE

Strefy do 4

Użytkownicy do 32

Urządzenia peryferyjne do 31

Wyjścia PG 2

Zasilanie 12 V

Częstotliwość RFID 125 kHz

Częstotliwość pracy 868,1 MHz

Żywotność baterii około 2 lata

Częstotliwość RFID 125 kHz

Zasięg komunikacji około 300 - 1 000 m

JABLOTRON Mercury oferuje szybszą i bardziej elastyczną instalację.  
Parametry systemu alarmowego są wstępnie ustawione, dzięki czemu całą konfigurację 
można wygodnie przeprowadzić bezpośrednio w aplikacji MyCOMPANY.
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JA-192J

JA-190J

JA-194J

JA-120PC
JA-160PC 

JA-112P
JA-152P

JA-115P
JA-155P

JA-110P / PET
JA-150P / PET

JA-120PC (90)
JA-160PC (90)

JA-151M JA-110Z 

JA-150M

JA-1110Z-B

JA-112M

JA-1110Z-C

JA-1110Z-D

JA-110ST

JA-159J

JA-152A

JA-110A / II
JA-150A II

JA-115A
JA-165A

JB-162N-PLUG

JA-111R
PLV-JA111R

JA-194Y-LITE

JA-111H TRB

JA-151N

JB-110N

JB-111N

JA-150N

JA-102KY  
JA-102KRY

JA-115E 
JA-155E 

JA-113E
JA-153E 

JA-154J MS II

JA-152J MS II

JA-122PC
JA-162PC

JA-122PW
JA-162PW 

JA-120PW
JA-180W 

JA-120PB

JA-122PB
JA-162PB

JA-180PB

JABLOTRON Mercury

URZĄDZENIA STERUJĄCECENTRALE STERUJĄCE AKCESORIA MODUŁY

MAPA PRODUKTU

KLAWIATURY PILOTY ELEMENTY DO AUTORYZACJI PRZYCISK DZWONKA WYJŚCIAGNIAZDKA WEJŚCIA

MONTAŻCZUJKI

DUALNE (PIR + MW) RUCH (PIR) FOTO-WERYFIKACJA OTWARCIE POŻAR ZALANIE ROZGAŁĘŹNIKI MAGISTRALIŁĄCZONE (PIR + TŁUCZENIE SZKŁA)

URZĄDZENIA SYSTEMUSYRENY

WEWNĘTRZNE KOMUNIKATORZEWNĘTRZNE MODUŁ RADIOWY

JA-111ST-A  
JA-151ST /-A
(z syreną)

LD-81  
(montaż  
z JA-150M)

Elementy MAGISTRALOWE

Elementy BEZPRZEWODOWE

JB-163N-PLUG


